INSTALLATION GUIDE
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ZIPANG 2 Cooler 4k /
ZIPANG 2 Heatsink /
Dissipateur thermique en ZIPANG 2 /
ZIPANG 2 Kiihlkérper /

Disipador de calor de ZIPANG 2 /
Kynep ZIPANG 2

B / Quantity |
Quantité / Anzahl /
Cantidad / Konuyectao

Socket 478 FERY 1% 8 /
Metal Assembly Clip for Socket 478 /

Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 478 /
Metallbefestigungsklemme fir Sockel 478 /

Clip de ensamble metélico para el Socket 478 /

Kpennenue ans cokera 478

Socket LGA 775,1366 FIERY 1T & & /
Metal Assembly Clip for Socket LGA 775,1366 /

Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket LGA 775,1366 /
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel LGA 775 und 1366 /

Clip de ensamble metalico para el Socket LGA 775,1366 /

Kpennerue ans coketa LGA 775,1366

Socket 754,939,940, AM2,AM2+ AM3FERY {1 (& & /
Metal Assembly Clip for Socket 754,939,940, AM2,AM2+,AM3 /

Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket754, 939, 940, AM2,AM2+,AM3 /
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel 754, 939, 940 ,AM2, AM2+ und AM3 /

Clip de ensamble metalico para el Socket 754, 939, 940, AM2,AM2+,AM3 /

KpenneHve ans cokera 754,939,940, AM2, AM2+,AM3 .

2

140mm77> 25mmE /

140 mm/25 mm Thickness Fan /
Epaisseur du ventilateur 140 mm/25 mm /
140 mm Lufter mit 25 mm Stérke /
Ventilador con grosor de 140 mm/25 mm /
BeHTunsaTop Tunopaamepa 140 Mm/25 mm

AR 7 > 120mmT 7 V&K v T
Clip for Included Fan/120mm Fan /

Clip de fixation pour ventilateur compris/ventilateur de 120mm /
Lufterklammer fur 120 mm Lifter liegt bei /

Clip para el ventilador incluido/ventilador de 120 mm /
Kpenneusi Ansi 120MM BEHTUNSITOPa B KoMnnexTe

YYaAvgIR |
Thermal Grease /

Graisse de conduction thermique /
Warmeleitpaste /

Grasa térmica /
Tepmonacta

AVAP—LH AR
Installation Guide /

Mode d'emploi /
Einbauanleitung /

Guia de Instalacién /
PYKOBOACTBO M0 yCTaHoBKe
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Deutsch

[Vor der Installation]

Es wird empfohlen, sich fiir die Montage ausreichend Platz zu schaffen und
wahrend der Installation Handschuhe zu tragen, um Verletzungen
vorzubeugen.

[Wéhrend der der Installation]

@Bitte bewahren sie das Produkt und sein Zubehér fiir Kinder unzuganglich
auf.

@®Um Unfille zu vermeiden, bitten wir bei der Benutzung innerhalb des
Systems um Vorsicht, da das Produkt scharfe Kanten haben kann.

English

[Before Installation]

It is recommended to reserve enough space for installing this product as well
as to wear gloves to prevent any injuries during the installation.

[Caution during Installation]

@Please keep this product and accessories away from children.

@To prevent injuries, please be careful as the edges of the devices installed
in your system can be sharp.

Espaiiol

[Antes de la instalacién]

Se recomienda tener espacio suficiente para instalar este producto asi como
utilizar guantes para evitar lesiones durante la instalacion.

[Precauciones durante la instalacion]

@Mantenga este producto y los accesorios lejos de los nifios.

@Para evitar lesiones, tenga cuidado ya que los bordes de los dispositivos
instalados en su sistema pueden estar afilados.

Frangais

[Avant Pinstallation]

Nous vous recommandons de prévoir suffisamment d’espace avant d'utiliser
ce produit et de porter des gants pour éviter tout risque de blessures
pendant I'installation.

[Mise en garde pendant Pinstallation]

@Tenez ce produit, ainsi que ses accessoires, a I'écart des enfants.

@Afin d’éviter tout risque de blessures, manipulez les rebords de I'appareil
avec précaution car ceux-ci sont coupants.

Pycckuii

[Nepen ycTanoskomn]

PekomeHpyeTcsi o6ecnednTb [OCTaTOMHO CBOGOAHOrO MPOCTpaHcTBa Anst
MOHTaXa [iaHHOrO NpodykTa. MOHTaX KenaTenbHo NpoBOAWTL B nepuatkax
BO u3bexaHune TpaBMm.

[Bo Bpemsi ycraHoBku]
@oxanyiicTa, XpaHuTe NpOAYKT U KOMMIEKTYIoWMe BAANM OT AETeN.
@EyasTe 0CTOPOXHBI, Tak Kak Yriibl IPOAYKTa MOTYT METb OCTpble Kpasi.
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How to Install the "Push Pin"
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English

(DIf the “Push-Pin” is shown as image 1 in the beginning, please turn the “Push-Pin” to the direction
shown by the arrow.

(@Push down the black portion of the "Push-Pin" until you hear a "clicking” noise.

3By pushing it down, the "Push-Pin" will be firmly secured.

Francais

(DSi les points de fixation sont indiqués au début en image 1, veuillez tourner les points de fixation
dans la direction indiquée par la fleche.

(@Pousser vers le bas la partie noire des points de fixation jusqu'a ce que vous entendiez un click de
verrouillage.

(En poussant vers le bas, les points de fixation sont parfaitement sécurisés.

Deutsch
(DSollte der "Push-Pin" wie in Abbildung 1 ausgerichtet sein, drehen Sie diesen bitte in die im Bild
ezeigte Pfeilrichtung zuriick.

Driicken Sie jeweils von oben auf den schwarzen Kopf der "Push Pins", bis Sie ein Einrastgerauch

héren.
(3Beim Runterdriicken rasten die “Push Pins" ein und werden so sicher befestigt.

Espaiiol

(DSi al inicio_el “Pasador de fijacion” se encuentra en el estado mostrado en la imagen 1, gire el
“Pasador de fijacion” hacia la direccion mostrada por la flecha.

(@Empuje hacia abajo la porcién negra del "Pasador de fijacién" hasta que escuche un "clit
(Al pulsarlo hacia abajo, el "Pasador de fijacion" estara firmemente asegurado.

Pycckuit

@Ecrm_coctosHne «Push-Pin cooT Y,

noxanyiicTa crieayiiTe yKasaHsM Ha pUCyHKe.
OCTOPOXHO HAAABMTE Ha YEPHYIO WAANKY, M10KA HE YCTBILMTE 3BYK WeNyKa.

(3)3a cyeT HaaBNMBAHUS NPOUCXOANT XKeCTKast (IUKCALMS NacTMACCOBbIX 3aLLEIOK.

(1) Ha pucyHke cBepxy,

English

(HRemove the protection film from the heatsink base, then insert the “Metal Assembly Clip for Socket LGA 775,1366"
into both side of the heatsink as shown in the image 1. Please make sure to completely insert the clips until you
hear a clicking noise so the clips will not come off.

(Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.

(3)Gently place the heatsink onto the CPU core.

@lnsert the white portion of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU socket, then push down the black
portion of the "Push Pin" until you hear a "clicking” noise. Please insert the "Push Pin" gently in order to prevent
damaging the motherboard.

lide the anchor towards the 4 holes around the CPU socket in order to complete the installation.

B)Connect the fan sensor wire to the motherboard.

Francais
(DRetirez e film de protection de la base du dissipateur thermique, puis insérez le “clip d'assemblage en métal pour
interface de connexion Socket LGA 775,1366" des deux cotés du dissipateur thermique comme indiqué sur limage
1. Assurez-vous de bien enfoncer les broches jusqu'a entendre un “clic’, pour que les broches ne se déboitent pas.
@Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du coeur du CPU.
@Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.
@lnsérez la partie blanche des goupilles de fixation dans les 4 trous situés sur le socket du processeur. Ensuite
poussez vers le bas la partie noire des goupilles jusqu'a entendre un click de verrouillage tout en faisant attention
ne pas endommager la carte mére.

aites glisser le support vers les 4 trous situés sur le socket du processeur pour compléter lnstallation.
(BConnectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au sur
la carte.

Deutsch

(DEntfernen Sie die von dem per und setzen sie die “Metallbefestigungsklemme fiir Sockel LGA
775 und 1366" an beiden Seiten des Kihlkdrpers ein, wie auf dem Bild 1 gezeigt. Stellen sie sicher, dass die
Klemmen komplett eingerastet sind und nicht herausfallen.

@Verteilen Sie ein chicht Warmeleitpaste gleichméRig auf der gesamten Fliche des CPU-Heatspreaders.
@Setzen Sie den Kilhlkrper vorsichtig auf den CPU-Kern.

(@Setzen Sie die weilten Spitzen der Klemmen in die dafiir vorgesehenen vier Lécher im Mainboard ein.

ringen Sie die weilen Spitzen der Push Pins in die richtige Ausrichtung, damit der Einbau erfolgreich
durchgefiihrt werden kann.

(®Verbinden Sie nun das 4-polige Lifteranschlusskabel mit dem CPU-Lifter Anschiuss auf dem Mainboard.

spafiol

(DRemueva el film protector de la base del dispersor de calor, luego inserte el “Clip de ensamble metalico para el
Socket LGA 775,1366" en ambos lados del dispersor de calor tal y como se muestra en la imagen 1. Por favor,
asegurese de insertar completamente los clips hasta que oiga un chasquido para que los clips no se suelten
@Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda Ia superficie del niicleo del CPU.

@Coloque suavemente el disipador de calor sobre el niicleo del CPU.

@Inserte la parte puntiaguda del "Pasador de fijacion" en los 4 orificios alrededor del socket del CPU, después
empuje la porcion negra del "Pasador de fijacién” hasta que escuche un "clic”. Inserte suavemente el "Pasador de
fijacién" para prevenir danos en Ia tarjeta madre.

Deslice el anclaje hacia los 4 orificios alrededor del socket del CPU para finalizar la instalacion.

(Conecte el cable del sensor del ventilador en Ia tarjeta madre.

Pycckuit
(DYganuTe sawwTHylo nnewky C MOAOWBHI PaAMATOPa W MPUBUKTMTE Kpernewne Ans cokera LGA 7751366
KaK MIOKa3AHO Ha PUCYHKE

o) p y 10 Kpbiluke
(3OcTopoHO Kynep Ha KpbilLKy

@B Genbie ocTpust 3awenok (Push-Pin) & 0TBEDCTUS BOKDYT COKETa 1 OCTOPOKHO HanasuTe
Ha_JepHble LAANKA, NOKA HE YCTIIMTE 38YK Werkka. He MPUMEHSIATE Mp STOM 4PEIMEPHBIX YCUIMRA, MTOBbI
136EXATL NOBPEKACHMIA MATEPUHCKOM NMaTbl

3MokTax sasepuuien, ecn ece 4 Push-Pin
® npoeoa K 4

8 cokera
Pagbemy NUTAHUS Ha MATEPUHCKOR NnaTe.

TUA—OBYSLS%
How to Remove the "Push Pin"
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English

(DIn order to remove the "Push-Pin", turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.
@Pull up the "Push-Pin".

(@JTurn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.

(@Remove the white portion of the "Push-Pin" from the motherboard.

Francais

(@Afin de désinstaller les points de fixation, tourner la partie noire dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.

(@Tirer vers le haut.

@Tourner la partie noire des points de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre.

(@Enlever la partie blanche des points de fixation de la carte.

Deutsch

(DUm die "Push Pins" zu entfernen, drehen Sie den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild
gezeigt.

@Zlehen Sie die "Push Pins" soweit es geht heraus.

(3Drehen Sie nun den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.

@Nun kénnen Sie auch den weilten Teil der "Push Pins" vom Mainboard entfernen.

Espaiiol

(DPara quitar el "Pasador de fijacion", gire la porcién negra del "Pasador de fijaciéon" como se muestra
en la imagen

(@Tire hacia arriba el "Pasador de fijacior

(3Gire la porcién negra del "Pasador de fijacién" como se muestra en la imagen.

@Quite la porcion bianca del "Pasador de fijacion" de la tarjeta madre.

Pycckuit
‘:ﬁ’l‘hﬂﬁb\ yAaanuTb "Push-Pin", noBepHUTE YepHyIO LWASIMKY NNacTMACCOBbIX 3aLUENOK Kak MokasaHo Ha
_pucyHKe.

(QTOTAHTE WNANKY BBEPX HACKOMBKO BOIMOKHO.

(3oBepHMTE WNSINKY ONSITb KaK 0KA3AHO HA PUCYHKE.

@Tenepb MOXHO yaanuTb “Push-Pin” ¢ MaTepUHCKOM nnatsi.
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English
(DRemove the protection film from the heatsink base, then insert the “Metal Assembly Clip for Socket 478" into
both side of the heatsink as shown in the image 1. Please make sure to completely insert the clips until you hear
a clicking noise so the clips will not come off

@Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.

3Gently place the heatsink onto the CPU core.

@Insert the tip portion of the clip into the each hole (total 4) of the retention bracket. Please insert the clips gently
in order to prevent damaging the retention bracket.

(§Connect the fan sensor wire to the motherboard.

Frang:
(DRefirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis insérez le “clip d'assemblage en métal
pour interface de connexion Socket 478" des deux cotés du dissipateur thermique comme indiqué sur limage 1
Assurez-vous de bien enfoncer les broches jusqu'a entendre un “clic’, pour que les broches ne se déboitent pas
@Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute Ia surface du coeur du CPU.

(3)Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.

@Insérez les clips de montage sur les 4 trous du guide de rétention. Veuillez insérer les clips doucement afin de
ne pas endommager le guide de rétention.

Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au
surla carte.

Deutsch

(DEntfernen Sie die Schutzfolie von dem Kiihlkdrper und setzen sie die * Metallbefestigungsklemme fiir Sockel
478" an beiden Seiten des Kiihlkorpers ein, wie auf dem Bild 1 gezeigt. Stellen sie sicher, dass die Klemmen
komplett eingerastet sind und nicht herausfallen.

@Verteilen ~ Sie dinne  Schicht Warmeleitpaste gleichméaRig auf der gesamten Flache des
CPU-Heatspreaders.

(3)Setzen Sie den Kiihlkorper vorsichtig auf den CPU-Kern.
@\Verbinden Sie nun die Klemmen mit den dafir m d , wie im Bild
gezeigt, um den Kiihlkorper zu befestigen. Bitte fiihren Sie diese Schritte vorsichtig durch, um Schaden am
Mainboard zu vermeiden

(SVerbinden Sie nun das 4-polige Liifteranschlusskabel mit dem CPU-Lilfter Anschluss auf dem Mainboard.

Espafiol
(DRemueva el film protector de la base del dispersor de calor, luego inserte el “Clip de ensamble metalico para el
Socket 478" en ambos lados del dispersor de calor tal y como se muestra en la imagen 1. Por favor, aseglrese
de insertar completamente los clips hasta que oiga un chasquido para que los clips no se suelten.

@Apl\qu& uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del nicleo del CPU.

(3Coloque suavemente el disipador de calor sobre el niicleo del CPU.

@nserte la parte puntiaguda del clip en cada orificio (4 en total) del soporte de retencion. Inserte los clips
suavemente para no dafiar el soporte de retencion.

(BIConecte el cable del sensor del ventilador en Ia tarjeta madre.

Pycckmit
(DYnanuTe 3awTHyio NneHky ¢ MOAOWBSI PAAUATOPA U MPUBUHTMTE KpEMneHie ANs CokeTa 478  Kak noKasaHo
Ha pucyhke 1.

p 10 KpbiluKe
(3OCTOPOXHO YCTAHOBHTE Kynep Ha KpbiLKy NPOLEccopa.

@3aleNKHNTE KIWNCbI 33 YWKW KPENUTENbHOM Pamk. ByabTe OCTOPOXHbI NPU 3TOM, 4TOGbI MaGexaTt
MI0BPEXAEHUIN KDENUTENHOI PAMKH

B K 4 pasbemy NUTaHWs Ha MaTepUHCKOI nnare.

@*1

=) %ifi / Airflow / Direction du flux d'air / Richtung des Luftstroms / Flujo de aire / BoaaywHbiii notok

* 1A
{Blow Out Direction / Ausstrémende Richtung/ Alr expulse /
ireccion de aire hacia adentro / Mcxopsiuyin notok |

-
[Frame / Rahmen / Chassis / Marco / Pamika |

* 2T
[Blow Out Direction / Ausstrémende Richtung / Air expulsé /
U 1

Direccion de aire hacia afuera / Mcxopsiuui notok

English
(This product is optimized for "blow in" fan airflow direction.
%Please refer to the above image in order to install the fan in the proper fan moving direction and the

airflow.
@Insert the tip of the fan mounting clip into the holes of the enclosed 140 mm fan.
(@Hook the mounting clip into the heatsink fin portion (the gap on the fin). Please make sure to securely
hook the mounting clip in order to avoid the fan to accidentally drop or be removed.
@it is recommended that the heatsink placement, fan airflow direction,and the fan mounting place, should
be adjusted based on your PC set-up to maximize the cooling performance.

It is possible to install the fan for the direction shown with 8 but the direction shown with © can provide
a better cooling performance. The direction shown with X is not recommended.

Francais
(@Ce produit a été optimisé pour " insuffler " de I'air & l'intérieur du chassis.

X Référez-vous s'il vous plait a la figure ci-contre pour installer le ventilateur dans le sens approprié du
mouvement du ventilateur et de la direction du flux d'air.

@lntroduire les extrémités du clip de montage du ventilateur dans les orifices du ventilateur de 140 mm.
(3Accrochez le clip de montage sur le ventilateur (au niveau de I'encoche). Assurez-vous qu'il soit
correctement accroché afin d'éviter que le ventilateur ne puisse tomber ou étre retiré par accident.

@Pour optimiser la performance de refroidissement, il est conseillé d’ajuster I'emplacement du
dissipateur, la direction du courant d'air et 'emplacement de fixation du ventilateur en fonction de la
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image montrée décrit le boler placé en position verticale:
Deutsch:Die Abbildung stell ein vertikal ausgerichtetes Gehéuse dar.
i olocacién en direccion vertical
.
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tre PC.
XLe ventilateur peut étre installé comme dans I'image O, mais pour obtenir une meilleure performance
de refroidissement, il est conseillé de choisir I'installation illustrée sous © (2 cercles).

Deutsch

(DDieses Produkt ist fiir einen "einstromenden” Luftstrom optimiert.

chauen Sie sich bitte die Erlauterungen %1 und %2 an, um die Rotation des Liifters und seine
Luftflussrichtung korrekt auszurichten.

(@Schieben Sie nun, wie auf Bild 2 gezeigt, die jeweilige Spitze der Lifterklemmen in die Locher des
mitgelieferten Lifters.

(3Haken Sie die Liifterklemmen in die Einkerbungen im Kiihlkérper ein, wie auf dem Bild 3 gezeigt wird.
kGehen Sie sicher, dass der Lufter fest angebracht ist und nicht zuféllig abfallen oder entfernt werden
ann.

@Es wird empfohlen die Kihlkérper- und Lifterposition sowie die Luftstromrichtung den
Beschaffenheiten im Gehduse anzupassen, um die Kiihlleistung zu optimieren

s ist moglich den Kiihlkdrper wie in dem Beispiel O gezeigt wird auszurichten, jedoch sollte das

Beispiel © mehr Leistung bringen. Das Beispiel mit der Kennzeichnung % wird nicht empfohlen!

Espaiiol

(@Esta producto se encuentra optimizado para "soplar” en la direccién del flujo de aire del ventilador.
Consulte la imagen de arriba para instalar el ventilador en la direccion de movimiento y el flujo de aire
correctos.

@nserte la parte puntiaguda del clip de montaje del ventilador en los orificios del marco del ventilador de
140 mm.

(@Enganche el clip de montaje en la aleta del disipador de calor (el espacio en la aleta). Asegurese de
enganchar firmemente el clip de montaje para evitar que el ventilador caiga accidentalmente o sea
arrancado.

@se recomienda que la colocacion del disipador de calor, la direccion de flujo de aire y el lugar de
instalacion del ventilador, se ajusten de acuerdo a la configuracién de su PC para maximizar el
desempefio de enfriamiento.

s posible instalar el ventilador en la direccion mostrada con O pero la direccién mostrada con puede
proporcionar un mejor desempefio de enfriamiento. La direccion mostrada con una X no es
recomendable.

Pycckuit
(DanHbiin /1 NOTOK Ha «ByBY.
NS NPaBMNLHOM OPUEHTALMM BEHTUNATOPa, NOXanyicTa OBPATUTE BHUMAHME HA PUCYHOK C
OBLACHEHNAMM.
@3 CKOBbi 3a Kak NokasaHo Ha pucyHke.

(BaKkpennTe CkoBbl 3a CrIEUMArbHbIE BbICTYNbI HA PaaMaTope W YAOCTOBEPLTECH, YTO BEHTUIATOP
HaZIeXHO 3aCHUKCMPOBAH U HE MOXET OTNacTL cam no cebe.

(@PeKoMeHyeTes pacnonoxmTh Kynep, " noto

ot Bawwero kopnyca Takum 06pa3om, 4ToBbl AOCTUYL MakcUManbHON ahdekTUBHOCTN.
X i 3Haukom O. MpU BAPUAHTE C 3HAUKOM
TeNbHOCTb. BapuaHT ¢ 3HAUYKOM X KaTeropuyecku He
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English

(HRemove the protection film from the heatsink base, then insert the “Metal Assembly Clip for Socket 754, 939, 940,
AM2, AM2+, AM3" into both side of the heatsink as shown in the image 1. Please make sure to completely insert the
clips until you hear a clicking noise so the clips will not come off.

@Gently place the heatsink onto the CPU core.

Hook the clip into the retention bracket (both side) as shown in the image 4 to secure the heatsink.

(§)Connect the fan sensor wire to the motherboard.

Francais
(DRefirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis insérez le “clip dassemblage en métal pour
interface de connexion Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3" des deux cotés du dissipateur thermique comme
indiqué sur limage 1. Assurez-vous de bien enfoncer les broches jusqu'a entendre un “clic’, pour que les broches ne
déboitent pas.

Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du coeur du CPU.

Placez avec précaution e dissipateur thermique sur e coeur du CPU

@Accrochez le clip au support de blocage (des deux cotés) comme indiqué sur la Figure 4, pour bien fixer le
dissipateur.

(®Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au sur
la carte.

Deutsch

(DEntfernen Sie die Schutzfolie von dem Kiihlkérper und setzen sie die * Metallbefestigungsklemme fiir Sockel 754,
939, 940, AM: + und AM3“ an beiden Seiten des Kiihlkorpers ein, wie auf dem Bild 1 gezeigt. Stellen sie sicher,
ass die Klemmen komplett eingerastet sind und nicht herausfallen.

2Verteilen Sie eine diinne Schicht Warmeleitpaste gleichméaRig auf der gesamten Flache des CPU-Heatspreaders.
3)Setzen Sie den Kihlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern.

)Verbinden Sie nun die Klemmen an beiden Seiten mit dem Retentionmodul am Mainboard.

5)Verbinden Sie nun das 4-polige Liifteranschlusskabel mit dem CPU-Lifter Anschluss auf dem Mainboard.

Espaiiol

(DRemueva el film protector de la base del dispersor de calor, luego inserte el “Clip de ensamble metalico para el
Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3" en ambos lados del dispersor de calor tal y como se muestra en la imagen
1. Por favor, asegurese de insertar completamente los clips hasta que oiga un chasquido para que los clips no se

suelten.
@Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del nicleo del CPU.

(3Coloque suavemente el disipador de calor sobre el nticieo del C

@Enganche el clip en el soporte de retencion (ambos lados) como se muestra en la imagen 4 para fiar el disipador

de calor.
(©Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre.

Pycckmit
(DYganuTe 3auwpTHylo nnewky C noaowsi " ans cokera 754,
939,940 AM2,AM2+,AM3 Kak OKasaHo Ha pHcyHke 1.
repmona billke

(3IOCTOPOKHO YCTaHOBMTE KyNep Ha KpBILLKY NPOLECCopa.

col C OBOWX CTOPOH 33 BBICTYMbl KPEMMTENbHOM PaMKkM Kak MoKasaHo
Ha pucyHKe 4.
®ri npoeoa K 4 pasbemy NUTaHWs Ha MaTepUHCKOW nnare.
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